DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr: 01P / MAC-500 / 24

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Wopust uliczny MAC-500
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Umozliwienie dostepu oraz wentylowanie systeméw odwadniajacych i kanalizacyjnych, stuzacych do odprowadzania sciekow, wod
opadowych i wody powierzchniowej, w sposéb grawitacyjny lub sporadycznie pod niskim cisnieniem. Studzienki te s3 zazwyczaj
montowane w obszarach ruchu kotowego i lub pieszego.
3. Producent
MACKIEWICZ PREFABRYKACIJA Sp. z 0.0. Al. J. Pitsudskiego 40, 18-400 tomza;
Zaktad Produkcyjny Korpelach: Korpele-Strefa 13D, 12-100 Szczytn
4. System(y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu:
System 4
5. Norma zharmonizowana:
EN 1917:2002; EN 1917:2002/AC:2008

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja techniczna i rozdzialy

Wymiar otworu NPD (studnie niewtazowe)

Wytrzymatos$¢ na zgniatanie Klasa wytrzymatosci = 30

Wytrzymatos¢ na pionowe
obciagzenie elementéw > 300 KN EN 1917:2002;

redukujacych i elementow EN 1917:2002/AC:2008
przykrywajacych

Brak przecieku na elemencie lub potgczeniu przy cisnieniu
wewnetrznym :
- 40 kPa (0,4 bar) dla elementu podstawy studzienki
- 30 kPa (0,3 bar) dla elementéw komory roboczej trzonu
studzienki i elementéw przykrywajacych

Wodoszczelnosé

Trwalos¢ Odpowiednia do normalnych warunkéw uzytkowania

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnos$é producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisaf(-a): Marek Mackiewicz - Prezes Zarzadu

(nazwisko i stanowisko)

Prez¢s zarzadu
( Q 2N (&

Marek Mackiewicz

(miejsce i data wydania) V (podpis) /

tomza, dnia: 2024-06-03




KARTA TECHNICZNA WYROBU

Dotyczy wyroboéw o niepowtarzalnym kodzie
identyfikacyjnym typu wyrobéw:
Wpust uliczny MAC-500
produkowanych przez MACKIEWICZ PREFABRYKACJA Sp. z o.0.

] ] _ DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZACE
WLASCIWOSCI UZYTKOWYH WYROBU ZGODNE ZE SPECYFIKACJA TECHNICZNA

. Zharmonizowana

Zasadnicze Klasa specyfikacja

charakterystyki i y. !
techniczna

Wytrzymatose na C40/50 PN-EN 206+A2
Sciskanie betonu

Nasigkliwos¢ N < 5,0% PN-88/B-06250
Wodoszczelnosé W12 PN-88/B-06250
Mrozoodpornosc¢ F150 PN-88/B-06250

XC1+XC4, XS1+XS3,
Klasy ekspozycji XD1+XD3; XF1+XF3, PN-EN 206+A2
XAl

Deklarowane Wiasciwosci Uzytkowych: Nr: 01P / MAC-500 / 24 i podany w punkcie 1 niepowtarzalny kod typu wyrobu
dotyczy studzienek niewtazowych o srednicy 500.
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