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Studzienki wlazowe i niewlazowe, betonowe, zelbetowe
o nazwie handlowej: Studzienki MAC i ECO-MAC

do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym
w zakresie podanym w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDIM.

DYREKTOR
dr hanuszBoha!kiewicz, prof. H3DiM
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Data wydania Krajowej Oceny Techniczne;: 13 wrze$nia 2023 r.
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Dokument Krajowej Oceny Technicznej Nr IBDiM-KOT-2023/0962 wydanie 2 zawiera stron 30, w tym 2 zalgczniki.
Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2023/0962 wydanie 2 zmienia i zastepuje Krajowa Oceng Techniczng
Nr IBDiM-KOT-2023/0962 wydanie 1.
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1 OPIS TECHNICZNY WYROBU BUDOWLANEGO
1.1 Nazwa techniczna i nazwa handlowa

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej sg wyroby budowlane o nazwie techniczne;j:
Studzienki wlazowe i niewlazowe, betonowe, Zelbetowe i nazwie handlowej: Studzienki MAC
i ECO-MAC, zwane dalej takze: studzienkami kanalizacyjnymi MAC i ECO-MAC.

1.2  Nazwa i adres producenta, a takze nazwa i adres upowaznionego przedstawiciela,
o ile zostal ustanowiony

Producentem wyrobu jest Mackiewicz Prefabrykacja Sp. z 0.0. z siedzibg Al. J. Pilsudskiego 40,
18-400 Lomza.

1.3  Miejsce produkeji wyrobu

Wyréb jest produkowany w Zakladzie Produkcyjnym w Korpelach, Korpele - Strefa 13D,
12-100 Szczytno.

1.4  Typ/typy wyrobu i opis techniczny wyrobu

1.4.1 Typ/typy wyrobu

1. Studzienki kanalizacyjne betonowe MAC 1t ECO-MAC;
2. Studzienki kanalizacyjne zelbetowe MAC i ECO-MAC.

1.4.2 Opis techniczny wyrobu oraz zastosowanych materialow i surowcow.
Identyfikacja wyrobu

Studzienki kanalizacyjne MAC i ECO-MAC, okreslone w punktach 1.4.1 skladajg si¢
z nastepujacych elementéw prefabrykowanych:

- podstawy (dennice) betonowe o srednicach nominalnych DN 1500, DN 2000, DN 2500,
DN 3000 i wysoko$ciach od 410 mm do 2500 mm;

- podstawy (dennice) zelbetowe o $rednicach nominalnych DN 1500, DN 2000, DN 2500,
DN 3000 i wysokosciach od 410 mm do 2500 mm;

- podstawy (dennice) betonowe z odsadzkg o srednicach nominalnych DN 1500, DN 2000,
DN 2500, DN 3000 i wysokosciach od 410 mm do 2500 mm;

- podstawy (dennice) zelbetowe z odsadzkg o $rednicach nominalnych DN 1500, DN 2000,
DN 2500, DN 3000 i wysokosciach od 410 mm do 2500 mm;

- kregi betonowe o srednicach nominalnych DN 1500, DN 2000, DN 2500, DN 3000
1 wysokosciach od 250 mm do 2500 mm;

- kregi zelbetowe o $rednicach nominalnych DN 1500, DN 2000, DN 2500, DN 3000
i wysokosciach od 250 mm do 2500 mm;

- kregi betonowe z nozem tnagcym o Srednicach nominalnych DN 1500, DN 2000, DN 2500,
DN 3000 i wysokosciach od 885 mm do 2635 mm;

- kregi zelbetowe z nozem tngcym o Srednicach nominalnych DN 1500, DN 2000, DN 2500,
DN 3000 i wysokosciach od 885 mm do 2635 mm;

- zwezki betonowe o Srednicach nominalnych DN 1500, DN 2000 i wysokosciach od 600 mm
do 1000 mm;

- zwezki zelbetowe o srednicach nominalnych DN 1500, DN 2000 i wysokosciach od 600 mm
do 1000 mm;

- plyty pokrywowe zelbetowe o srednicach nominalnych DN 1500, DN 2000, DN 2500, DN 3000
1 wysokosciach od 150 mm do 300 mm;

- ptyty redukcyjne zelbetowe o $rednicach nominalnych DN 1500, DN 2000, DN 2500, DN 3000
i wysokosciach od 200 mm do 400 mm;

- pierScienie odcigzajace zelbetowe o Srednicach nominalnych DN 500, DN 600, DN 800,
DN 1000, DN 1200, DN 1500, DN 2000, DN 2500 i wysokosciach od 130 mm do 240 mm;
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- pokrywy na pierScienie odcigzajace zelbetowe o $rednicach nominalnych DN 500, DN 800,
DN 1000, DN 1200, DN 1500, DN 2000, DN 2500 i wysokosciach od 150 mm do 200 mm;

- pokrywy odcigzajgce zelbetowe o Srednicach nominalnych DN 500, DN 600, DN 800, DN 1000,
DN 1200, DN 1500, DN 2000 i wysokos$ciach od 210 mm do 400 mm.

Poszczegolne elementy studzienek kanalizacyjnych mogg by¢ laczone migdzy soba zgodnie
z typoszeregiem wymiarowym i dokumentacja techniczna.

Studzienki kanalizacyjne MAC i ECO-MAC sg dostosowane do laczenia rur i ksztaltek

w zakresie $rednic nominalnych od DN 25 mm do DN 2000 mm, wykonanych z tworzywa
sztucznego, kamionki, betonu, zelbetu, zeliwa, Zzywic i polimerobetonu. Laczenie jest
wykonywane za pomocg uszczelek elastomerowych albo kré¢cow potaczeniowych wklejanych
w nawiercanych otworach lub montowanych w czasie betonowania w $cianach studzienki.

W elementach studzienek kanalizacyjnych moga by¢ osadzone stopnie ztazowe, wykonane

z zeliwa, metalu, stali szlachetnej lub powlekane tworzywem sztucznym. Stopnie podwoéjne
mocowane sg wspolosiowo, jeden po drugim, w odleglosci pionowej (250 +£5) mm, natomiast
stopnie pojedyncze mocowane naprzemiennie do osi w planie pionowym, w odleglosci pionowej
(250 £5) mm oraz przy odlegto$ci migdzy osiami stopni (272 £10) mm. Stopnie s montowane
w czasie formowania elementow prefabrykowanych studzienki kanalizacyjnej lub montowane
w gotowych elementach. Stopnie ztazowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 13101.

Poszczegdlne elementy studzienek kanalizacyjnych MAC i ECO-MAC sa laczone ze sobg za
pomocg uszczelek elastomerowych nakladanych na profile zlacza lub za pomocg zaprawy
montazowej.

Materiaty i surowce uzyte do produkcji studzienek kanalizacyjnych posiadaja odpowiednie
swiadectwa dokumentujgce ich whasciwosci oraz identyfikacj¢ dostawcy.

Zbrojenie oraz jego rozmieszczenie w elementach zelbetowych jest zgodne z dokumentacjg
techniczng oraz  PN-EN  1917.  Stal  zbrojeniowa odpowiada  wymaganiom:
PN-EN 10080 lub PN-H 93220. Whasciwosci pretéw zbrojeniowych podano w tablicy 1.

Tablica 1
Charakterystyki Wiasciwosci . Metody
Lp.| Typ wyrobu identyfikacyjne identyfikacyjne Sednostil badan
1 2 3 4 5 6
Studzienki Granica plastycznosci S

! kanalizacyjne | R pretéw stalowych 2500 MPa Sprawdzenie

zelbetowe MAC | Wytrzymatosé na rozcigganie certyfikatow
2 | {ECO-MAC | R, pretéw stalowych 2350 .

Materialy elastomerowe stosowane na uszczelki zlagcza w polaczeniach elementow
prefabrykowanych studzienki kanalizacyjnej powinny by¢ wykonane z gumy i dostosowane do
konstrukcji uszczelnienia. Uszczelki powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 681-1, PN-EN 681-2.

Wyglad zewngtrzny studzienek MAC i ECO-MAC wg PN-EN 1917, oceniany wizualnie
z odleglosci 0,5 m, charakteryzuje brak peknie¢, zapadnigé, ubytkow, rozwarstwien, wtracen ciat
obcych. Dla elementéw betonowych dopuszczalne sa spgkania w warstwie bogatej w cement,
powierzchniowe rysy skurczowe lub temperaturowe o szerokosci nie przekraczajacej 0,15 mm,
aw przypadku elementow zelbetowych - rysy powstale wskutek badan o takiej samej szerokosci
granicznej. Elementy z widocznymi ubytkami o lacznej powierzchni przekraczajgcej 100 cm?
i glebokosci przekraczajacej 1 cm nie moga by¢ uzyte do stosowania w pasie drogowym. Barwa
studzienek jest jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnos$ci na calej powierzchni
wewngtrznej i zewngtrzne;.
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Kontrola wymiaréw 1 charakterystyk geometrycznych studzienek kanalizacyjnych MAC
i ECO-MAC przeprowadzana jest zgodnie z PN-EN 1917 z dok}adnoscig do 0,5 mm.

Charakterystyczne parametry elementow studzienek kanalizacyjnych MAC i1 ECO-MAC
zestawiono w Zataczniku 1.

2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU
2.1 Zamierzone zastosowanie wyrobu

Studzienki kanalizacyjne MAC i ECO-MAC sa przeznaczone do stosowania w budownictwie
komunikacyjnym, w zakresie okreslonym w pkt 2.2, do wbudowania w sie¢ kanalizacyjna
stosowang do odprowadzania $ciekéw, odwadniania drdg, tras komunikacyjnych, podziemnych
elementéw konstrukcyjnych, melioracji gruntéw potozonych w pasie drogowym. Studzienki
kanalizacyjne sg montowane w obszarach ruchu kolowego lub pieszego, albo innych obszarach
zwigzanych z inzynierig komunikacyjng (m.in. pasy zieleni rozdzielajace pasy ruchu, pobocza).
Studzienki kanalizacyjne sg stosowane do inspekcji, wentylowania, konserwacji i lgczenia
odcinkow sieci kanalizacji deszczowej i sanitarne;.

Studzienki kanalizacyjne MAC i ECO-MAC moga by¢ stosowane w zakresie okreslonym
wpkt2.2, m.in. jako studzienki rewizyjne, studzienki polaczeniowe, studzienki osadowe,
studzienki kaskadowe, bezodptywowe, przeptywowe, studzienki wodomierzowe, obudowy komor
rozdzialu $ciekéw, tzw. osadnikéw szlamu oraz obudéw przepompowni $ciekow, obudow
oczyszczalni sciekow, separatorow.

2.2 Zakres stosowania wyrobu
2.2.1 drogi publiczne bez ograniczen,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
zdnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518, ze zm.).

2.2.2 drogi wewnetrzne bez ograniczen,

w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2025 1. poz. 889).

2.2.3 drogowe obiekty inzynierskie z ograniczeniem do:

a) mostow,

b) wiaduktow,

¢) tuneli,

d) konstrukcji oporowych,

w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
zdnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518, ze zm.).

2.2.4 kolejowe obiekty inZynieryjne z ograniczeniem do:

a) mostow,
b) wiaduktow,
¢) tuneli liniowych,
d) podziemnych przejs¢ dla pieszych,
w rozumieniu i zgodnie z warunkami okre§lonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. poz. 987, ze zm.).
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2.2.5 obiekty budowlane metra z ograniczeniem do;

a) stacji,

b) tuneli,

c) stacji techniczno-postojowych,
w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane metra 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1210).

2.3  Warunki stosowania wyrobu

Kazdorazowe zastosowanie studzienek kanalizacyjnych MAC i ECO-MAC powinno opieraé si¢
na projekcie budowlanym, uwzgledniajagcym przewidywane obcigzenia, przeznaczenie obiektu
oraz warunki hydrogeologiczne zwigzane z lokalizacja obiektu.

Studzienki kanalizacyjne MAC i ECO-MAC nalezy montowaé w przygotowanym

i odwodnionym wykopie. Moga by¢ posadowione bezposrednio na gruncie rodzimym, podsypce
piaskowej lub fundamencie betonowym, w zaleznosci od warunkéw wodno-gruntowych.

Studzienki kanalizacyjne MAC i ECO-MAC powinny by¢ obsypane zasypka z gruntow
dopuszczonych do stosowania w budownictwie drogowym ujetych w PN-S-02205 1 odpowiednio
zageszczong, zgodnie z zasadami budowy przewoddéw kanalizacyjnych ustalonymi
w PN-EN 1610 oraz w sposob okreslony w projekcie budowlano-konstrukcyjnym.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych MAC i ECO-MAC powinny spelnia¢ wymagania
PN-EN 124. Poziom gérnej powierzchni wlazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny
z tg nawierzchnia, natomiast na terenach zielonych powinien by¢ usytuowany co najmniej 8,0 cm
nad powierzchnig terenu.

Studzienki kanalizacyjne MAC i ECO-MAC przeznaczone do laczenia systemow kanalizacii,
sanitarnej, przemystowej, deszczowej i ogdlnosptawnej, moga by¢ zaglebione do 6,0 m ponizej
poziomu terenu. Przy gleboko$ciach studzienek powyzej 6,0 m konieczne jest wykonanie
sprawdzajacych obliczen konstrukcyjnych dla przytaczonych rur kanalizacyjnych.

Studzienki kanalizacyjne MAC i ECO-MAC powinny by¢ utozone na prostych odcinkach kanatu

w odleglosciach nie wigkszych niz 35,0 m na kanatach o $rednicy DN réwnej 0,15 m 1 50,0 m na
kanatach o $rednicy DN wigkszej od 0,15 m.

Na terenach objetych wptywami eksploatacji gorniczej, studzienki kanalizacyjne MAC
i ECO-MAC moga by¢ stosowane zgodnie z wymaganiami opracowanymi i wydanymi przez
Glowny Instytut Gérictwa.

Wyréb budowlany nalezy stosowaé zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, zakresem
i warunkami, ktéore podano w Krajowej Ocenie Technicznej oraz w przepisach techniczno-
budowlanych wiasciwych dla poszczegoélnych rodzajow obiektow budowlanych w budownictwie
komunikacyjnym.

Przed zastosowaniem wyrobu budowlanego w sposdb niezgodny z przepisami techniczno-
budowlanymi nalezy uzyska¢ zgode na odstepstwo od tych przepisow w trybie okreslonym
w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418, ze zm.).

2.4  Warunki uzytkowania, montazu i konserwacji

Warunki uzytkowania, montazu i konserwacji powinny by¢ zgodne z zaleceniami i instrukcjami
Producenta.
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3

WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU BUDOWLANEGO I METODY
ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego zestawiono w tablicy/tablicach: 2.

Tablica 2

Typ wyrobu

Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania
lub zastosowan

Wilasciwosci

uzytkowe wyrazone

w poziomach,
klasach lub

Jedn.

Metody
badan
i obliczen

3

w spos6b opisowy
4

6

Studzienki
kanalizacyjne
betonowe
MAC
i ECO-MAC

Wytrzymatos¢ betonu na
sciskanie

> 40

MPa

PN-EN
12390-3

Stopien mrozoodpomosci
betonu w wodzie

F150

PN-B-06265

Stopien mrozoodpornosci
betonu w 2% roztworze chlorku
sodu NaCl

F50

Procedura

badawcza

IBDiM Nr
TWm-36/98

Stopien wodoprzepuszczalnosci
betonu

PN-B-06250

Nasigkliwos¢ betonu

%

PN-EN 1917

Wytrzymatos$¢ na zgniatanie
elementéw komory roboczej
(kregow):
— obcigzenie niszczace dla
DN=1500
— obcigzenie niszczace dla
DN>1500

kN/m

kN/m

PN-EN 1917
PN-EN 476

Zamocowanie stopni ztazowych:

— ugiecie stopnia pod
pionowym obcigzeniem
wynoszacym 2 kN

— trwale ugiecie stopnia pod
pionowym obcigzeniem
wynoszacym 2 kN

— pozioma sita wyrywajaca
wynoszaca 5 kN

brak uszkodzen

PN-EN 1917

Wytrzymato$é na pionowe
obcigzenie elementow
redukujacych i przykrywajacych
studzienek wiazowych:
— pionowe obciazenie
zgniatajace

=300

PN-EN 1917

Wodoszczelnos¢ badana pod
wewnetrznym cisnieniem
hydrostatycznym 0,5 barw
czasie 15 min dla:
— pojedynczych elementéw
pionowych
— zestawu elementow
polaczonych
— zlacza miedzy elementem
studzienki a przylaczong
rurg lub ksztattka

brak przeciekow

1 nieszczelnosci

podczas badania

PN-EN 1917
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Ciag dalszy tablica 2

Lp.

Typ wyrobu

Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania
lub zastosowan

Wilasciwosci

uzytkowe wyrazone

w poziomach,
klasach lub

w spos6b opisowy

Jedn.

Metody
badan
i obliczen

3

p]

6

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Studzienki
kanalizacyjne
zelbetowe
MAC
1 ECO-MAC

Wytrzymato$¢ betonu na
Sciskanie

> 40

MPa

PN-EN
12390-3

Stopien mrozoodpornosci
betonu w wodzie

F150

PN-B-06265

Stopien mrozoodpornosci
betonu w 2% roztworze chlorku
sodu NaCl

F50

Procedura

badawcza

IBDiM Nr
TWm-36/98

Stopien wodoprzepuszczalnosci
betonu

PN-B-06250

Nasigkliwos¢ betonu

%

PN-EN 1917

Wytrzymalo$¢ na zgniatanie
elementéw komory roboczej
(kregow):
— obciazenie niszczace dla
DN=1500
— obcigzenie niszczace dla
DN>1500

kN/m

kN/m

PN-EN 1917
PN-EN 476

Zamocowanie stopni ztazowych:

— ugiecie stopnia pod
pionowym obcigzeniem
wynoszacym 2 kN

— trwale ugigcie stopnia pod
pionowym obcigzeniem
wynoszacym 2 kN

— pozioma sita wyrywajaca
wynoszaca 5 kN

brak uszkodzen

PN-EN 1917

Wytrzymato$¢ na pionowe
obcigzenie elementow
redukujacych 1 przykrywajacych
studzienek wlazowych:
— obcigzenie probne dla
elementéw zelbetowych
— pionowe obcigzenie
zgniatajace

>120

=300

kN

PN-EN 1917

Wodoszczelnosé badana pod
wewnetrznym cisnieniem
hydrostatycznym 0,5 barw
czasie 15 min dla:
— pojedynczych elementow
pionowych
— zestawu elementow
polaczonych
— zlacza migdzy elementem
studzienki a przylaczong
rurg lub ksztattka

brak przeciekow
i nieszczelnosci
podczas badania

PN-EN 1917

Otulenie betonowe zbrojenia
w elementach zelbetowych

PN-EN 1917
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4 PAKOWANIE, TRANSPORT I SKEADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA
WYROBU

4.1  Wytyczne dotyczace pakowania
Wyroby objete niniejszg Krajowa Oceng Techniczng mogg by¢ dostarczane bez pakowania.
4.2  Wytyczne dotyczace transportu i skladowania

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyrdwnany, mie¢ utwardzong i odwodniong powierzchnie,
powinien by¢ wyposazony w urzadzenia dZwigowo-transportowe. Elementy prefabrykowane
studzienek kanalizacyjnych nalezy sktadowaé w sposéb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytow
montazowych. Prefabrykaty réznigce si¢ ksztaltem, wymiarami i wykonczeniem powinny by¢
sktadowane osobno na podkladach prostokgtnych lub odpowiednio dostosowanych do obrzezy
prefabrykatu zapewniajacych odstep od podioza minimum 15 cm. Elementy prefabrykowane
drobnowymiarowe mogg by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,8 m przetozone podktadkami.
Stosy powinny by¢ odpowiednio utozone i zabezpieczone przed przewrdceniem.

Zatadunek i roztadunek studzienek kanalizacyjnych powinien by¢é wykonany przy uzyciu
urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementéw
prefabrykowanych. Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢
podwieszone za pomocg zawieszenia prefabrykatu podczas transportu.

Srodki transportu przeznaczone do przewozu elementéw prefabrykowanych powinny byé
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesunigcia si¢ prefabrykatu.
Prefabrykaty powinny by¢ przewozone w pozycji ich wbudowania. W czasie transportu
prefabrykaty powinny by¢ utozone na elastycznych przektadkach i oddzielone od siebie w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami powierzchni 1 roboczych cze$ci zlaczy. Liczba
prefabrykatow ulozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do nosnosci srodka
transportowego.

4.3  Spos6b znakowania wyrobu budowlanego

Wyrdéb nalezy oznakowaé znakiem budowlanym zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci vzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873).

Przed oznakowaniem wyrobu znakiem budowlanym nalezy sporzadzi¢ krajowa deklaracje
wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego wedlug wzoru opublikowanego w zalaczniku nr 2
do ww. rozporzadzenia oraz udostepnic€ jg w sposéb opisany w rozporzadzeniu.

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktorym znak budowlany zostal po raz pierwszy umieszczony
na wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie
okresli¢ nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktoérg zostaly zadeklarowane
wlasciwosci uzytkowe,

— numer krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujacej, jezeli uczestniczyla w ocenie i weryfikacji statosci
wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych
jest na niej udostepniona.
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5 OCENA I WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
5.1 Krajowy system oceny i weryfikacji staloci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z zalagcznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r., w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873)
dla wyrobu budowlanego objetego niniejsza Krajowag Oceng Techniczng, ma zastosowanie
krajowy system 4 oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych.

Dziatania producenta zwigzane z oceng i weryfikacja stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego sa okreslone w § 4 ww. rozporzadzenia.

5.2  Okreslenie typu wyrobu budowlanego

Okreslenie typu wyrobu budowlanego obejmuje ocene wilasciwosci uzytkowych w odniesieniu
do zasadniczych charakterystyk 1 zamierzonego zastosowania tego wyrobu okreslonych
w rozdziale 3 oraz wlasciwosci identyfikacyjnych wg pkt. 1.4.2 niniejszej Krajowej Oceny
Technicznej, dopdki nie nastgpig zmiany surowcow, sktadnikow, linii produkcyjnej lub zaktadu
produkcyjnego.

5.3  Zakladowa kontrola produkcji

Wyréb budowlany, objety niniejszg Krajowg Oceng Techniczng, powinien by¢ produkowany
zgodnie z systemem zaktadowej kontroli produkcji.

Producent powinien ustanowi¢, udokumentowaé, wdrozy¢ i utrzymywaé system zakladowej
kontroli produkcji w celu zapewnienia statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
okreslonych w niniejszej Krajowej Ocenie Techniczne;j.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna zawieraé:

a) struktur¢ organizacyjna,

b) wymagania dla personelu (kwalifikacje, uprawnienia, odpowiedzialno$¢ za poszczegdlne
elementy zaktadowej kontroli produkcji, szkolenia),

¢) audyty wewnetrzne, prowadzenie dziatan korygujacych i zapobiegawczych,

d) nadzér nad dokumentacjg i zapisami,

¢) plany kontroli i badania surowcéw, wymagania,

f) plany kontroli i badania gotowego wyrobu,

g) nadzér nad wyposazeniem produkcyjnym,

h) nadzoér nad wyposazeniem do kontroli 1 badan z zachowaniem spdjnosci pomiarowe;,

i) nadzér nad procesem produkcyjnym, w tym prowadzone kontrole i badania
mi¢dzyoperacyjne,

j)  opis prac podzlecanych i tryb ich nadzoru,

k) postgpowanie z wyrobem niezgodnym i reklamacjami,

1) opis sposobu pakowania, transportu i sktadowania oraz sposob znakowania wyrobu.

Dokumentacja zaktadowej kontroli produkcji powinna by¢ uzupelniona o dokumentacje
techniczna, specyfikacje techniczne (normy wyrobu, normy badawcze, europejskie lub krajowe
oceny techniczne, itp.), przepisy prawa.

System zarzgdzania jakoscig stosowany wg wymagan PN-EN ISO 9001:2015-10 moze by¢
uznany za system zaktadowej kontroli produkcji, jezeli sg roéwniez spelnione wymagania
nini¢jszej Krajowej Oceny Techniczne;.
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5.4  Badania gotowych wyrobéw

5.4.1 Program badan

Program badan gotowych wyrobow obejmuje: badania biezace.
5.4.2 Badania biezace

Badania biezace gotowych wyrobéw obejmuja:

a) wytrzymatos$¢ betonu na Sciskanie wg tablicy 2,

b) nasigkliwo$é betonu wg tablicy 2,

¢) wytrzymalos$¢ na zgniatanie kregéw wg tablicy 2,

d) wodoszczelnos¢ elementdw 1 potaczen wg tablicy 2,

e) wytrzymatos$¢ na pionowe obcigzenie elementéw redukujacych 1 przykrywajacych studzienek
wlazowych wg tablicy 2,

f) otulenie betonowe zbrojenia w elementach zelbetowych wg tablicy 2,

g) zgodno$¢ zbrojenia i jego rozmieszczenia z dokumentacja w elementach zelbetowych
wg pkt 1.4.2,

h) wymiary elementow studzienck wg pkt 1.4.2,

1) wyglad zewngtrzny wg pkt 1.4.2,

j) badanie zamocowania stopni ztazowych wg tablicy 2,

k) sprawdzenie zgodnoSci stali zbrojeniowej z normami wg pkt 1.4.2,

1) sprawdzenie zgodnosci elastomerowych uszczelek zigczy z normami wg pkt 1.4.2,

m) sprawdzenie zgodnosci stopni ztazowych z normami wg pkt 1.4.2,

n) stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie wg tablicy 2,

0) stopien mrozoodpornosci betonu w roztworze NaCl wg tablicy 2,

p) stopien wodoprzepuszczalnosci betonu wg tablicy 2.

5.5  Pobieranie préobek do badan

Probki do badan biezacych nalezy pobiera¢ zgodnie z ustaleniami dokumentacji zakladowe;j
kontroli produkc;ji.

3.6  Czestotliwos¢ badan

Badania biezagce wg pkt. 5.4.2 od a) do m) powinny by¢ wykonywane dla kazdej partii wyrobu
zgodnie z planem badan ustalonym w dokumentacji zakladowej kontroli produkcji, lecz nie
rzadziej niz raz w roku. Wielko$¢ partii wyrobu powinna zosta¢ okreslona w dokumentacji
zaktadowej kontroli produkcji.

Badania biezace wg pkt. 5.4.2 od n) do p) powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz co dwa lata.
5.7  Ocena wynikéw badan

Wilasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego s3 zgodne ze wszystkimi wlasciwosciami
uzytkowymi okreslonymi w niniejszej Krajowej Ocenie Technicznej IBDiM.

6 POUCZENIE

6.1 Krajowa Ocena Techniczna nie jest dokumentem upowazniajacym do oznakowania
wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

6.2  Krajowa Ocen¢ Techniczng uchyla jednostka, ktora ja wydala, z wlasnej inicjatywy albo
na wniosek Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu
postepowania wyjasniajacego z udzialem wnioskodawcy, albo na wniosek producenta.

6.3  Krajowa Ocena Techniczna nie narusza uprawnien wynikajacych z przepisow o ochronie
wlasnosci przemystowej, a w szczego6lnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
wlasnosci przemystowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1170). Zapewnienie tych uprawnien
nalezy do obowigzkéw korzystajacego z niniejszej Krajowej Oceny Techniczne;.
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7
7.1

a)
b)

©)
d)

WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU
Przepisy

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213);
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418, ze zm.);
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873).

Polskie Normy i inne normy

PN-EN 124:2015 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakosciag;

PN-EN 476:2022-09 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
odwadniania i kanalizacji;

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztaczy wodociagowych 1 odwadniajgcych - Cze$¢ 1: Guma;

PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek zlaczy rur wodociggowych 1 odwadniajacych - Czes¢ 2: Elastomery
termoplastyczne;

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych;

PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym 1 zelbetowe;

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu - Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia
0go6lne;

PN-EN 12390-3:2019-07 Badania betonu - Cz¢s¢ 3: Wytrzymatos¢ na $ciskanie prébek do
badania;

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych - Wymagania, znakowanie, badania
1 ocena zgodnosci;

PN-EN 13369:2024-05 Wspolne wymagania dla prefabrykatéw z betonu;

PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarzadzania jakoscig - Wymagania;

PN-B-06250:1988 Beton zwykly;

PN-B-06265:2022-08 Beton - Wymagania, wiasciwosci uzytkowe, produkcja 1 zgodnos¢ -
Krajowe uzupehienie PN-EN 206+A2:2021-08;

PN-H 93220:2018-02 Stal do zbrojenia betonu - Spajalna stal zbrojeniowa B500SP - Prety
i walcéwka zebrowana

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.

Procedury badawcze

Procedura badawcza IBDIM Nr TWm-36/98 Badanie mrozoodpornosci betonu w 2%
roztworze soli NaCl.

Raporty z badan i obliczen

Sprawozdanie nr 33/23/TW-1, Instytut Badawczy Drég i Mostéw Filia Wroctaw, Osrodek
Badan Mostéw, Betonéw i Kruszyw, Zmigrod-Weglewo,

Sprawozdanie z badan wytrzymalosci na zgniatanie kregu betonowego K 1500x500, Instytut
Innowacji 1 Technologii Politechniki Biatostockiej Sp. z o0.0., Bialystok marzec 2023,
Sprawozdanie z badan wytrzymatosci stopni zlazowych, Instytut Innowacji 1 Technologii
Politechniki Bialostockiej Sp. z 0.0., Biatystok marzec 2023,

Sprawozdanie z badan wytrzymatosci na pionowe obcigzenie plyty pokrywowej P 1500x200,
Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Biatostockiej Sp. z 0.0., Biatystok marzec 2023,
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e) Protokoly =z badan: nasigkliwodci, aspektéw wizualnych, kontroli wymiaréw,
mrozoodpornosci betonu F150, mrozoodpornosci w 2% roztworze soli F50, wodoszczelno$ci
elementéw, wodoszczelnosci betonu, wytrzymatosci na $ciskanie odwiertow rdzeniowych,
zgodnosci zbrojenia i jego rozmieszczenia - Laboratorium Zakladowe Mackiewicz
Prefabrykacja Sp. z 0.0.;

f) Obliczenia konstrukcyjne, Krag betonowy 3000x1000x150 (C40/50), Inwestycje Technologie
Badania Polska Robert Grygo, Biatystok 07.04.2021 r.

Zalaczniki:

Zalacznik nr 1: Charakterystyki geometryczne elementow studzienek.
Zatacznik nr 2: Procedury badawcze IBDiM.

Otrzymuja:

1.

Producent o nazwie: Mackiewicz Prefabrykacja Sp. z o0.0., z siedzibg: Al. J. Pilsudskiego 40,
18-400 Lomza. (1 egzemplarz),

a/a Jednostka Oceny Technicznej Instytutu Badawczego Drog i Mostow, ul. Instytutowa 1,
03-302 Warszawa, tel. (22) 39 00 220+227; e-mail: jot@ibdim.edu.pl (1 egzemplarz).
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ZAYLACZNIK 1
Charakterystyki geometryczne poszczegolnych elementéw studzienek
1. Dennice (podstawy)

Dennice studzienek sg prefabrykowanymi elementami betonowymi lub zelbetowymi,
stanowigcymi monolityczne lub niemonolityczne potgczenie kregu z ptyta denna.

W dnie dennicy moze by¢é wykonana kineta przeznaczona do przeptywu S$ciekdow i lgczenia
kanalow. W zaleznosci od zapotrzebowania wg zaméwienia w dnie studzienki fabrycznie
wykonywane sg otwory wyposazone w przejscia szczelne, kroéce polaczeniowe lub uszczelki
gumowe. W przypadku stosowania studzienek kanalizacyjnych dla $ciekéw zawierajacych
substancje chemicznie istnieje mozliwosé wykonania powierzchni wewnetrznej plyty dennej
zmaterialu o zwickszonej odpornosci chemicznej np. z plytek klinkierowych, plytek
ceramicznych lub kamionkowych elementéw kwasoodpornych.
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iy Dwew
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Rys. Z-1. Dennica studzienki MAC z polaczeniem na uszczelke

Dennice z polaczeniami na uszczelke
Srednica Srednica .. | grubos$¢ | wysokoS¢ | grubosé
. wysokos¢ | 5 .
oznaczenie wewnetrzna | zewnetrzna H [mm] Scianki | zamka dna
Dyew [mm] Dzew [mm] g [mm] k [mm)] m [mm]

D 1500/430/150 1500 1800 430 150 85 150
Dz 1500/430/150 1500 1800 430 150 85 150
D 1500/680/150 1500 1800 680 150 85 150
Dz 1500/680/150 1500 1800 930 150 85 150
D 1500/930/150 1500 1800 930 150 85 150
Dz 1500/930/150 1500 1800 930 150 85 150
D 1500/1200/150 1500 1800 1200 150 85 150
Dz 1500/1200/150 1500 1800 1200 150 85 150
D 1500/1550/150 1500 1800 1500 150 85 150
Dz 1500/1550/150 1500 1800 1500 150 85 150
Du 2000/500-2500/150 2000 2300 500-2500 150 85 150
Duz 2000/500-2500/150 2000 2300 500-2500 150 85 150
Du 2500/500-2500 2500 2800 500-2500 150 85 150
Duz 2500/500-2500 2500 2800 500-2500 150 85 150
Du 3000/500-2500 3000 3300 500-2500 150 85 150
Duz 3000/500-2500 3000 3300 500-2500 150 85 150
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Rys. Z-2. Dennica studzienki MAC 1 ECO-MAC z polaczeniem na zaprawe

Dennice z polaczeniami na zaprawe

Srednica Srednica .. | grubo$é | wysokosé¢ | grubosé
oznaczenie wewnetrzna | zewnetrzna wgs[?:::ls]c Scianki zamka dna
D wew [mm] D ;ew [mm] g [mm] k [mm] m [mm]

D 1500/410/90 1500 1680 410 90 30 120
Dz 1500/410/90 1500 1680 410 90 30 120
D 1500/660/90 1500 1680 660 950 30 120
Dz 1500/660/90 1500 1680 660 90 30 120
D 1500/910/90 1500 1680 910 90 30 120
Dz 1500/910/90 1500 1680 910 90 30 120
D 2000/410/100 2000 2200 410 100 30 120
Dz 2000/410/100 2000 2200 410 100 30 120
D 2000/660/100 2000 2200 660 100 30 120
Dz 2000/660/100 2000 2200 660 100 30 120
D 2000/910/100 2000 2200 910 100 30 120
Dz 2000/910/100 2000 2200 910 100 30 120
D 2000/500-2500/150 2000 2300 500-2500 150 30 150
Dz 2000/500-2500/150 2000 2300 500-2500 150 30 150
D 2500/500-2500 2500 2800 500-2500 150 30 150
Dz 2500/500-2500 2500 2800 500-2500 150 30 150
D 3000/500-2500 3000 3300 500-2500 150 30 150
Dz 3000/500-2500 3000 3300 500-2500 150 30 150

Dennice z odsadzkami sg prefabrykowanymi elementami betonowymi lub zelbetowymi,
stanowigcymi monolityczne lub niemonolityczne polaczenie kregu z plyta denng o sSrednicy
wickszej od $rednicy kregu. Dennice z odsadzkami przeznaczone sa do stosowania w przypadku
wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych.

W dnie dennicy moze by¢ wykonana kineta przeznaczona do przeptywu $ciekow i lgczenia
kanalow. W zaleznosci od zapotrzebowania wg zamowienia w dnie studzienki fabrycznie
wykonywane sg otwory wyposazone w przejscia szczelne, kro¢ce polgczeniowe lub uszczelki
gumowe.
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Rys. Z-3. Dennica z odsadzka z potgczeniem na uszczelke

Dennice z odsadzkami
Srednica Srednica .. | grubosé | wysokosé | grubosé
oznaczenie wewnetrzna | zewnetrzna V;Iys[(::;s]c Scianki zamka dna
D wew [mm] | D zew [mm] g [mm] k[mm] | m [mm]

DO 1500/430 1500 1800 430 150 85 150
DOz 1500/430 1500 1800 430 150 85 150
DO 1500/680 1500 1800 680 150 85 150
DOz 1500/680 1500 1800 680 150 85 150
DO 1500/930 1500 1800 930 150 85 150
DOz 1500/930 1500 1800 930 150 85 150
DO 1500/1200 1500 1800 1200 150 85 150
DOz 1500/1200 1500 1800 1200 150 85 150
DO 1500/1500 1500 1800 1500 150 85 150
DOz 1500/1500 1500 1800 1500 150 85 150
DOu 2000/500-2500 2000 2300 500-2500 150 85 150
DOuz 2000/500-2500 2000 2300 500-2500 150 85 150
DOu 2500/500-2500 2500 2800 500-2500 150 85 150
DOuz 2500/500-2500 2500 2800 500-2500 150 85 150
DOu 3000/500-2500 3000 3300 500-2500 150 85 150
DOuz 3000/500-2500 3000 3300 500-2500 150 85 150
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=
Rys. Z-4. Dennica z odsadzkg z potaczeniem na zaprawe
Dennice z odsadzkami
Srednica Srednica sokosé grubos¢ | wysoko$¢ | grubosé
oznaczenie wewnetrzna | zewngtrzna wl-i, [mm] Scianki zamka dna
D wew [mm] | D zew [mm] g [mm] k[mm] | m [mm]
DO 2000/500-2500 2000 2300 500-2500 150 30 150
DOz 2000/500-2500 2000 2300 500-2500 150 30 150
DO 2500/500-2500 2500 2800 500-2500 150 30 150
DOz 2500/500-2500 2500 2800 500-2500 150 30 150
DO 3000/500-2500 3000 3300 500-2500 150 30 150
DOz 3000/500-2500 3000 3300 500-2500 150 30 150
2. Kregi
Kregi studzienek sg prefabrykowanymi elementami betonowymi lub zelbetowymi

przeznaczonymi do budowy komory roboczej i komina wlazowego studzienki.

Kregi studzienek moga by¢ wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe.
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Rys. Z-5. Krag studzienki MAC z polgczeniem na uszczelke
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Kregi z polaczeniami na uszczelke
Srednica Srednica .. | grubosé wysolwoSCil] wyso'ose
. wysokosé | 5 .. zamka zamka
oznaczenie wewnetrzna | zewnetrzna H [mm] Scianki dolnego | gérnego
D wew [mm] D ;ew [mm] g [mm] s [mm] k [mm]
K 1500/250/150 1500 1800 250 150 90 85
Kz 1500/250/150 1500 1800 250 150 90 85
K 1500/500/150 1500 1800 500 150 90 85
Kz 1500/500/150 1500 1800 500 150 90 85
K 1500/750/150 1500 1800 750 150 90 85
Kz 1500/750/150 1500 1800 750 150 90 85
K 1500/1000/150 1500 1800 1000 150 90 85
Kz 1500/1000/150 1500 1800 1000 150 90 85
Ku 2000/500-2500/150 2000 2300 500-2500 150 85 90
Kuz 2000/500-2500/150 2000 2300 500-2500 150 85 90
Ku 2500/500-2500/150 2500 2800 500-2500 150 85 90
Kuz 2500/500-2500/150 2500 2800 500-2500 150 85 90
Ku 3000/500-2500/150 3000 3300 500-2500 150 85 90
Kuz 3000/500-2500/150 3000 3300 500-2500 150 85 90
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Rys. Z-6. Krag studzienki MAC i ECO-MAC z polgczeniem na zaprawe
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Kregi z polaczeniami na zaprawe
- Srednica Srednica yokdss g’rl.lbos'.c' wysgl;;)::gzoa;nka
oznaczenie wewnetrzna | zewnetrzna H [mm] Scianki gornego
D wew [mm] | D ;e [mm] g [mm] s, k [mm]
K 1500/250/90 1500 1680 250 90 30
Kz 1500/250/90 1500 1680 250 90 30
K 1500/500/90 1500 1680 500 90 30
Kz 1500/500/90 1500 1680 500 90 30
K 1500/750/90 1500 1680 750 90 30
Kz 1500/750/90 1500 1680 750 90 30
K 1500/1000/90 1500 1680 1000 90 30
Kz 1500/1000/90 1500 1680 1000 90 30
K 2000/250/100 2000 2200 250 100 30
Kz 2000/250/100 2000 2200 250 100 30
K 2000/500/100 2000 2200 500 100 30
Kz 2000/500/100 2000 2200 500 100 30
K 2000/750/100 2000 2200 750 100 30
Kz 2000/750/100 2000 2200 750 100 30
K 2000/1000/100 2000 2200 1000 100 30
Kz 2000/1000/100 2000 2200 1000 100 30
K 2000/500-2500/150 2000 2300 500-2500 150 30
Kz 2000/500-2500/150 2000 2300 500-2500 150 30
K 2500/500-2500 2500 2800 500-2500 150 30
Kz 2500/500-2500 2500 2800 500-2500 150 30
K 3000/500-2500 3000 3300 500-2500 150 30
Kz 3000/500-2500 3000 3300 500-2500 150 30

Kregi z nozami tngcymi sg elementami prefabrykowanymi, betonowymi lub zelbetowymi,
wykorzystywanymi przy wykonywaniu studni metods opuszczang. Kregi z nozami tnacymi
produkowane sg w $rednicach nominalnych DN 1500mm, DN 2000 mm, DN 2500 mm i DN 3000
mm, wyposazone sg w otwory zgodnie z indywidualnym zaméwieniem klienta, ktore sa
odpowiednio zabezpieczone na czas opuszczania.

Rys. Z-7. Krag z nozem tnagcym z polgczeniem na uszczelke

DZCW
Duwew
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Kregi z nozem tnacym
Srednica Srednica . grubosé wysokosé
oznaczenie wewne¢trzna zewnetrzna wys[(l)!l](:;s]c H scianki zamka
D wew [mm] D zew [mm] g [mm] k [mm]
KNu 2000/885-2635 2000 2300 885-2635 150 85
KNuz 2000/885-2635 2000 2300 885-2635 150 85
KNu 2500/885-2635 2500 2800 885-2635 150 85
KNuz 2500/885-2635 2500 2800 885-2635 150 85
KNu 3000/885-2635 3000 3300 885-2635 150 85
KNuz 3000/885-2635 3000 3300 885-2635 150 85
Dzew - %
Dywew - \
e
Rys. Z-8. Krag z nozem tnacym z polaczeniem na zaprawe
Kregi z nozem tnacym
. Srednica Srednica wysokosé H g’l'l.lbOSf: wysoko§¢
oznaczenie wewnetrzna zewne¢trzna [mm] Scianki zamka
D wew [mm] D zew [mm] g [mm] k [mm]
KN 2000/885-2635 2000 2300 885-2635 150 30
KNz 2000/885-2635 2000 2300 885-2635 150 30
KN 2500/885-2635 2500 2800 885-2635 150 30
KNz 2500/885-2635 2500 2800 885-2635 150 30
KN 3000/885-2635 3000 3300 885-2635 150 30
KNz 3000/885-2635 3000 3300 885-2635 150 30
Kregi pokrywowe sa eclementami prefabrykowanymi, betonowymi lub zelbetowymi,

stanowigcymi zintegrowany element sktadajacy si¢ z kregu i ptyty pokrywowej. Kregi pokrywowe
produkowane sa w $rednicach nominalnych DN 2000 mm, DN 2500 mm i DN 3000 mm.
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Rys. Z-9. Krag pokrywowy z polgczeniem na uszczelke
Kregi pokrywowe
Srednica Srednica .. | grubosé | wysokos¢ | grubosé
) wysokos$¢ | 5 .,
oznaczenie wewnetrzna | zewngtrzna | (mm] $cianki zamka | pokrywy
D wew [mm] | D ,ew [mm] g [mm] s [mm] m [mm]
KPu 2000/500-2500 2000 2300 500-2500 150 90 150-200
KPuz 2000/500-2500 2000 2300 500-2500 150 90 150-200
KPu 2500/500-2500 2500 2800 500-2500 150 90 150-220
KPuz 2500/500-2500 2500 2800 500-2500 150 90 150-220
KPu 3000/500-2500 3000 3300 500-2500 150 90 150-250
KPuz 3000/500-2500 3000 3300 500-2500 150 90 150-250
2625 ! e

— [__

:
o

Rys. Z-10. Krag pokrywowy z polaczeniem na zaprawe¢
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Kregi pokrywowe

$rednica $rednica .. | grubos¢ | wysoko$é | grubosé
oznaczenie wewnetrzna | zewnetrzna ngﬁ(;s]c Scianki zamka | pokrywy

D wew [mm] | D ,e [mm] g [mm] s [mm} m [mm]

KP 2000/500-2500 2000 2300 500-2500 150 30 150-200
KPz 2000/500-2500 2000 2300 500-2500 150 30 150-200
KP 2500/500-2500 2500 2800 500-2500 150 30 150-220
KPz 2500/500-2500 2500 2800 500-2500 150 30 150-220
KP 3000/500-2500 3000 3300 500-2500 150 30 150-250
KPz 3000/500-2500 3000 3300 500-2500 150 30 150-250

3. Zweiki

Zwezki redukcyjne sg elementami prefabrykowanymi, betonowymi lub zelbetowymi stuzgcymi do
przykrycia studzienek kanalizacyjnych MAC 1 ECO-MAC narazonych na obcigzenia dynamiczne,
na ktérych spoczywa wiaz kanatowy. Zwezki redukcyjne moga by¢ wyposazone fabrycznie

w stopnie zlazowe.

g 2625 g
- _
! !
D i
N wew . o=y =
— Qz\ew o e
Rys. Z-11. Zwgzka MAC do DN 1500
Zwezki z polaczeniami na uszczelke
] Srednica Srednica wysokosé H g’rl'lbos.c wysokosé
oznaczenie wewnetrzna zewnetrzna e Scianki zamka
D wew [mm] D ;ew [mm] g [mm] s [mm]
Z 1500/600/150 1500 1800 600 150 90
Zz 1500/600/150 1500 1800 600 150 90
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g 3625 g
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Lt Dwew
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Rys. Z-12. Zwe¢zka ECO-MAC
Zweiki z polaczeniami na zaprawe
Srednica Srednica .. | grubosé wysokos¢ wysokos¢
. wysokoS¢ | 5 . . zamka zamka
oznaczenie wewnetrzna | zewnetrzna H [mm] scianki o — e
D wew [mm] | D ;e [mm] g [mm] s [mm] k [mm]
7. 1500/600/90 1500 1680 600 90 30 -
7z 1500/600/90 1500 1680 600 90 30 -
Z 2000/1000/100 2000 2200 1000 100 30 30
Zz 2000/1000/100 2000 2200 1000 100 30 30

4. Plyty pokrywowe

Plyty pokrywowe sg elementami prefabrykowanymi, zelbetowymi, stuzacymi do przykrycia
studzienek kanalizacyjnych, na ktoérych spoczywa wlaz kanatowy. Plyty pokrywowe zbrojone sa
zgodnie z dokumentacja konstrukcyjna producenta. Plyty pokrywowe moga by¢ pelne lub
wykonywane z otworem umieszczonym przy wewnetrznej krawedzi studni lub zgodnie
z indywidualng dokumentacjg projektowa.

9 _ @625 o _ . @625 _
! T B B
T o i
: L_T % !
i Drase ___m‘ - Doy o ]
Rys. Z-13. Plyta pokrywowa z otworem MAC z potgczeniem na uszczelke
Plyty pokrywowe z otworem z polaczeniem na uszczelke
Srednica s grubosé¢ wysokos¢ Srednica
. wysokos§¢ 2N -
oznaczenie zewnetrzna H [mm] Scianki zamka otworu
D ;ew [mm] g [mm] s [mm] Dyt [mm]
P 1500/150 1800 150-250 150 90 625
Pu 2000/150 2300 150-250 150 90 625
Pu 2500/150 2800 150-250 150 90 625
| Pu 3000/150 3300 150-250 150 90 625

* . . . e ’ s . *
- istnieje mozliwos¢ wykonania innego otworn
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Rys. Z-14. Ptyta pokrywowa z otworem MAC DN 2000 — DN 3000 z polaczeniem na zaprawe

oraz ECO-MAC
Plyty pokrywowe z otworem z polaczeniem na zaprawe
. S wysoko$¢ H | grubosé Scianki Srednica otworu
oznaczenie zewnetrzna *
D ,en [mm] [mm] g [mm] Dotw [mm]

P 1500/150 1800 150-250 90 625
P 2000/100 2200 150-250 100 625
P 2000/150 2300 150-250 150 625
P 2500/150 2800 150-250 150 625
P 3000/200/150 3300 150-250 150 625
" - istnieje mozliwo$¢ wykonania innego otworu
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Rys. Z-15. Plyta pokrywowa pelna MAC z polaczeniem na uszczelke

Plyty pokrywowe pelne z polaczeniem na uszczelke
I $rednica zewnetrzna wysokosé wysoko$¢ zamka
D zew [mm] H [mm] s [mm]

PP 1500/150 1800 150-250 90

PPu 2000/150 2300 150-250 90

PPu 2500/150 2800 150-250 90

PPu 3000/150 3300 150-250 90
i

I
1}
J— DZM S
Rys. Z-16. Plyta pokrywowa peltna MAC

DN 2000 — DN 3000 z potaczeniem na zaprawe¢ oraz ECO-MAC
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Plyty pokrywowe pelne z polaczeniem na zaprawe
oznaczenie Srednica zewnetrzna wysokosé

D zew [mm] H [mm]
PP 1500/90 1680 150-250
PP 2000/100 2200 150-250
PP 2000/150 2300 150-250
PP 2500 2800 150-300
PP 3000 3300 150-300

5. Plyty redukcyjne

Ptyty redukcyjne sg elementami prefabrykowanymi, zelbetowymi produkowanymi w czterech
wielkosciach $rednic DN 1500 mm, DN 2000 mm, DN 2500 mm i DN 3000 mm, stuzacymi do
redukc;ji srednicy komina roboczego studzienki na ©800, @1000 lub ©1200.

Dnlw

e

DZEW'

Rys. Z-17. Plyta redukcyjna z krggiem MAC z potaczeniem na uszczelke

Plyty redukcyjne z polaczeniem na uszczelke
$rednica e wysokosé Srednica
oznaczenie zewnetrzna w}i's[(:'ll(::ls]c zamka otworu
D ,ew [mm] k/s [mm] Dot [mm]
PR 1500/800/400 1800 400 55/90 800
PR 1500/1000/400 1800 400 65/90 1000
PR 1500/1200/400 1800 400 75/90 1200
PRu 2000/800/400 2300 400 55/90 800
PRu 2000/1000/400 2300 400 65/90 1000
PRu 2000/1200/400 2300 400 75/90 1200
PRu 2500/800/400 2800 400 55/90 800
PRu 2500/1000/400 2800 400 65/90 1000
PRu 2500/1200/400 2800 400 75/90 1200
PRu 3000/800/400 3300 400 55/90 800
PRu 3000/1000/400 3300 400 65/90 1000
PRu 3000/1200/400 3300 400 75/90 1200

* . P .1 rr : b
- istnieje mozliwo$¢ wykonania innego otworu
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Rys. Z-18. Plyta redukcyjna bez kregu MAC z polgczeniem na uszczelke

Plyty redukcyjne z polaczeniem na uszczelke
Srednica . wysokos$¢ Srednica
. wysokosé
oznaczenie zewnetrzna H [mm] zamka otworu
D Zew [mml S [mm] Dotw*[mm]
PR 1500/800/200 1800 200 90 800
PR 1500/1000/200 1800 200 90 1000
PR 1500/1200/200 1800 200 90 1200
PRu 2000/800/200 2300 200 90 800
PRu 2000/1000/200 2300 200 90 1000
PRu 2000/1200/200 2300 200 90 1200
PRu 2500/800/200 2800 200 90 800
PRu 2500/1000/200 2800 200 90 1000
PRu 2500/1200/200 2800 200 90 1200
PRu 3000/800/200 3300 200 90 800
PRu 3000/1000/200 3300 200 90 1000
PRu 3000/1200/200 3300 200 90 1200
—— DOI.W - X
= = 1
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Rys. Z-19. Plyta redukcyjna z kregiem z potgczeniem na zaprawe
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Plyty redukcyjne z polaczeniem na zaprawe
Srednica . wysokosé Srednica
oznaczenie zewnetrzna wl-i's[(l):l(:ls]c zamka otworu
D ;ew [mm] k [mm] Dotw [mm]
PR 2000/800/400 2300 400 65 800
PR 2000/1000/400 2300 400 65 1000
PR 2000/1200/400 2300 400 65 1200
PR 2500/800/400 2800 400 65 800
PR 2500/1000/400 2800 400 65 1000
PR 2500/1200/400 2800 400 65 1200
PR 3000/800/400 3300 400 65 800
PR 3000/1000/400 3300 400 65 1000
PR 3000/1200/400 3300 400 65 1200
* - istnieje mozliwo$é wykonania innego otworu
Dot
/ I
..... 1
— Dzew -
Rys. Z-20. Plyta redukcyjna bez krggu z potgczeniem na zaprawe
Plyty redukeyjne z polaczeniem na zaprawe
$rednica . wysokos¢ Srednica
oznaczenie zewnetrzna wli's[(');(l(:ls]c zamka otworu
D zew [mm] k [mm] Doew' [mm]
PR 2000/800/200 2300 200 65 800
PR 2000/1000/200 2300 200 65 1000
PR 2000/1200/200 2300 200 65 1200
PR 2500/800/220 2800 220 65 800
PR 2500/1000/220 2800 220 65 1000
PR 2500/1200/220 2800 220 65 1200
PR 3000/800/250 3300 250 65 800
PR 3000/1000/250 3300 250 65 1000
PR 3000/1200/250 3300 250 65 1200
6. Pierscienie odcigzajace
PierScienie odciazajace sa elementami prefabrykowanymi zelbetowymi, stuzacymi do

przenoszenia obcigzenia zewnetrznego wywotanego np. ruchem komunikacyjnym bezposrednio

na grunt.

Dwea!
.‘—_DZM

Rys. Z-21. Pierscien odciagzajacy
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Pierscienie odcigzajace
. Srednica wewnetrzna Srednica zewnetrzna wysokosé
oznaczenie D veu [mm] D 1oy [mm] H [mm]
PO 500A 650 1050 200
PO 500B 650 1150 240
PO 500C 650 1150 200
PO 500D 600 800 130
PO 600 710 1210 200
PO 800 1000 1400 200
PO 1000 1280 1680 200
PO 1000 1310 1680 200
PO 1200 1510 1910 200
PO 1200 1540 1910 200
PO 1500 1840 2240 200
PO 2000 2340 2740 200
PO 2500 2840 3240 200

7.  Pokrywy na pierscienie odciazajace

Pokrywy na pierScienie odcigzajace sg elementami prefabrykowanymi, zelbetowymi, stuzgcymi
do zastosowania z pierScieniami odcigzajacymi, wykonywanymi w S$rednicach zewnegtrznych
odpowiadajacych srednicy zewnetrznej pierscienia odcigzajgcego.

D
- otw ,7
- Dzew
Rys. Z-22. Pokrywa na pierscien odcigzajacy
Pokrywy na pierscienie odcigzajace
ozmaczenie Srednica zewne¢trzna wysokos$¢ Srednic*a otworu
D ,ew [mm] H [mm] Dotw [mm]
PPO 500A 1050 150 500
PPO 500B 850 150 500
PPO 800 1400 200 625
PPO 1000 1680 200 625
PPO 1200 1910 200 625
PPO 1500 2240 200 625
*- | PPO 2000 2740 200 625
PPO 2500 3240 200 625

istnieje mozliwos¢ wykonania innego otworu

Pokrywy odcigzajace sa elementami prefabrykowanymi, zelbetowymi, stanowigcymi rownowazny
zestaw dwoch elementow: pierscienia odcigzajgcego i pokrywy na pierscien odcigzajacy.
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Rys. Z-23. Pokrywa odcigzajgca
Pokrywy odcigzajace
7 . g . , Srednica
. Srednica wewnetrzna | Srednica zewnetrzna wysokos¢
oznaczenie otworu
D wew [mm] D zew [mm] H [mm] .
Dyew [mm]
POZ 500 650 1050 350 500
POZ 600A 720 1050 210 600
POZ 600B 710 1210 200 600
POZ 800 1000 1400 400 625
POZ 1000A 1280 1680 400 625
POZ 1000 1340 1740 400 625
POZ 1200A 1510 1910 400 625
POZ 1200 1540 1940 400 625
POZ 1500 1840 2240 400 625
POZ 2000 2340 2740 400 625

E . - . a1 rr b :
- istnieje mozliwo$¢ wykonania innego otworu
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ZALACZNIK 2

PROCEDURY BADAWCZE IBDiM
PROCEDURA BADAWCZA IBDiM -TWm-36/98

Badanie mrozoodpornosci betonu w 2% roztworze soli NaCl

1. Postanowienia ogolne
1.1. Cel procedury

Celem procedury jest okreslenie trybu postgpowania przy badaniu mrozoodpornosci betonow
w 2 % roztworze soli NaCl. Badanie to obejmuje oznaczenie $redniej zmiany masy probek
betonowych oraz $redniej zmiany wytrzymatosci na $ciskanie po 30, 50, 100, 150 i 200 cyklach
zamrazania i odmrazania w 2% roztworze soli NaCl.

Procedura opracowana w IBDiM stanowi modyfikacje metody badania mrozoodpornosci
wg normy PN-B-06250:1988.

1.2. Dokumenty powolane
PN-B-06250:1988 Beton zwykly

PN-EN 12390-3:2011+(AC:2012) Badania betonu - Cz¢$¢ 3: Wytrzymatos¢ na $ciskanie probek
do badan

PN-EN 12390-1:2013-03 Badania betonu - Cze$¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania
dotyczace probek do badan i form

PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu - Cz¢$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do badan
wytrzymatosciowych

PN-EN 12390-4: 2001 Badania betonu - Cz¢$¢ 4: Wytrzymato$é na Sciskanie - Wymagania dla
maszyn wytrzymatosciowych

2. Probki

2.1. Rodzaj iliczba préobek

Rodzaj i liczba probek powinna by¢ zgodna z pkt. 6.5.1.2 PN-B-06250:1988.

2.2. Przygotowanie probek

Prébki wykonuje sie 1 przechowuje zgodnie z zaleceniami PN-B-06250:1988 lub PN-EN 12390-1
i PN-EN 12390-2.

3. Przebieg badania

3.1. Warunki pomiaru

Warunki przeprowadzenia badania przedstawiono w punktach 5.3 1 6.5.1.3 PN-B-06250:1988.
3.2. 'Wykonanie badania

Badanie nalezy rozpoczaé odpowiednio wczesniej od nasycenia wszystkich probek w wodzie
w sposOb wg pkt. 6.4 PN-B-06250:1988.

Wszystkie probki przed badaniem nalezy zwazy¢ z doktadnoscia do 0,2 %.

6 probek przeznaczonych jest do badan kontrolnych (przechowywanych w wodzie), kolejnych
6 probek do badania zamrazania-odmrazania w 2% roztworze soli NaCl.

Po nasyceniu wodg nalezy wiozy¢ 6 probek do komory zamrazalniczej na 4 h w temperaturze
-18 £2 °C.
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Po uplywie 4 h 6 probek nalezy umie$ci¢ w wannie w 2 % roztworze soli NaCl na 2 h
(temperatura 2% roztworu soli +18 +2 °C) w celu odmrozenia. W ten sposéb nalezy
przeprowadzac dalsze cykle zamrazania i odmrazania.

Przez caly okres trwania cykli zamrazania-odmrazania probki kontrolne nalezy przechowywaé
w wodzie.

Po zakonczeniu cykli zamrazania-odmrazania wszystkie probki (rowniez probki kontrolne) nalezy
poddaé szczegélowym ogledzinom i po otarciu z wody nalezy zwazy¢ z doktadnoscia do 0,2 %.
Po zwazeniu nalezy obliczy¢ $rednig zmiane masy wg pkt. 6.5.1.3 PN-B-06250:1988.

Nastepnie wszystkie probki (w tym prébki kontrolne) poddawane sa badaniu wytrzymalosei na
Sciskanie zgodnie z PN-B-06250:1988 lub PN-EN 12390-3:2011 (+AC:2012).

Po wykonaniu badan wytrzymatosci na $ciskanie nalezy obliczy¢ $rednig zmiane wytrzymatosci
na $ciskanie wg pkt. 6.5.1.3 PN-B-06250:1988.

4. Sposéb wyrazania ostatecznego wyniku badania
4.1. Ocena wizualna uszkodzen zewnetrznych prébek badawezych

Prébki betonu nie powinny wykazywa¢ uszkodzen zewngtrznych opisanych zgodnie z zapisami
pkt. 5.3 PN-B-06250:1988.

4.2. Obliczenie wartos$ci Sredniej zmiany masy prébek badawezych
Wartos¢ srednig zmiany masy probek badawczych oblicza si¢ wg pkt. 6.5.1.3 PN-B-06250:1988.
4.3. Obliczenie wartosci Sredniej zmiany wytrzymalosci na Sciskanie

Warto$é srednig zmiany wytrzymatos$ci na $ciskanie oblicza si¢



